
Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A1)

N

L1

PE

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

N

L2

PE

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

N

L3

PE

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

N

L1

PE

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

N

L2

PE

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

Rozdzielnica
RO

N

L1

PE

N

L2

PE

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A2)

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A3)

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A4)

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A5)

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A6)

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A7)

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

Ru<30Ω

Uziom szpilkowy o
głębokości 3 m

N

L3

PE

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

N

L1

PE

Projektowane podłączenie w
złączu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oświetleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilający  oprawę oświetleniową

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A8)

Projektowany słup

oświetleniowy

o wysokości 4 m i oprawie

oświetleniowej SNAKE LED SP 36W (nr A9)

Ru<30Ω

Uziom szpilkowy o
głębokości 3 m

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Projektowany kabel zasilający
YAKXS 5x16

Przedmiot rysunku

Numer rysunku

Skala
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Schemat połączenia obwodu oświetleniowego A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szwoleżerów"

ul. Dragonów 8

00-467 Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia

zewnętrznego w technologii LED na terenie Spółdzielni

Mieszkaniowej "Szwoleżerów".

ul. Żytnia 5

05-831 Rozalin

tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl

tel. +48 519 827 578
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