Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw"

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 21.09.2023
Edytor:



Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw" _ D | A I_ ux

21.09.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 32/3/SP Snake LED 36W 3500K SP / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105
oswietlen.
90° 90°
75 75
60° 300 60°
450
45° 45°
600
750
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=93%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 33 67 95 100 93 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
F
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw" _ D | A I_ ux

21.09.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 32/3/ME Snake LED 36W 3500K ME / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 400 45°

500

600

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=93%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 76 97 100 93 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezerow"

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.09.2023

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T629.11 m

T 566.36

T492.11

T 44124

T374.13

"7291.00

1073.81 1132.38 1186.38

1250.24 1311.07 1365.15m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Powierzchnia
obliczeniowa 1
Powierzchnia

2 X ;
obliczeniowa 2
3 Powierzchnia
obliczeniowa 3
Powierzchnia
4 X ;
obliczeniowa 4
5 Powierzchnia

obliczeniowa 5
6 Powierzchnia

obliczeniowa 7
Powierzchnia
obliczeniowa 8

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba
pionowa 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Typ

pionowa
pionowa
pionowa
pionowa
pionowa
pionowa

pionowa

Srednia [Ix]
14

Siatka

128 x 128
128 x 64
128 x 128
128 x 128
128 x 128
128 x 8

128 x 128

Min. [Ix]
1.38

m
[1x]
29
10
13
24
31
24

9.71

min

[1x]
4.77

3.23
1.38
2.74
4.13
3.27

1.68

Maks. [Ix]

143

max

[1x]
143

40
45
81
135
73

31

E

min

Skala 1 : 3848
Emin/ Emin /
E, E max
0.165 0.033
0.310 0.082
0.109 0.031
0.116 0.034
0.134 0.031
0.137 0.045
0.173 0.054

lE

max

0.01

.
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw" _ D | A I_ ux

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

.
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Oswietlenie zewnegtrzne osiedla "Szwolezerow" _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21

.09.2023

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1/ I1zolinie (E, prostopadie)

T121.01 m
T115.20

1108.70
105.01

78.89
75.00

16568
Te1.48

$37.87
34.46

$17.05
13.17
8.89
3.87
0.00

0.00 9.03 16.43 25.57 35.38 49.74 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1278.941 m, 486.297 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
29 4.77 143

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.165

Wartosci Lux, Skala 1 : 947

E

min

I E

max

0.033

.
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw" _ D | A I_ ux

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / I1zolinie (E, prostopadie)

T156.83 m
10

10 T138.29

T128.04

T116.86

T107.76

T 96.41

T 86.96
T80.20

T70.46

T56.16

T45.26

~0.00
0.00 11.7322.88m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1228

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1318.700 m, 484.900 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En E . /E

min max

10 3.23 40 0.310 0.082

.
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezerow"

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.09.2023

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 3 / I1zolinie (E, prostopadie)

I &

T77.12m

'_'61.02
T58.07

15313
§50.22
14745
E 14.86
T42.19
L 39.85
13718
13472
T3202
[ 20.68

T2522
T21.48

T15.56

[ 6.66

1223
0.00

0.00 571 11.67 1796 26.41

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1316.578 m, 397.365 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, i [IX]
13 1.38

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

34.07 40.20

48.68 55.44

Emax [X]
45

Emin / Em
0.109

65.86 71.71 77.26 86.05 m

Wartosci Lux, Skala 1: 616

E . /E

min max

0.031

.
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw" _ D | A I_ ux

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 4 / I1zolinie (E, prostopadie)

}58.55m
§55.45
52.35

T31.75

T16.20
1173
[ 8.70
Tas7
. , , , ~0.00
000  10.39 3083 4371 52.53 60.24 89.17 102.67 113.21m

b i i i

Wartosci Lux, Skala 1 : 810

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1227.758 m, 548.185 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
24 2.74 81 0.116 0.034

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Oswietlenie zewnetrzne osiedla ™

Szwolezerow"

E— DIALux

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 5 / I1zolinie (E, prostopadie)

C 700

Y
7

T86.59m

T79.85
17714
F 74,61
72.16

T50.28
Ta6.57

T32.36

3 27.64
25.00

T18.67
T15.47

~0.00

0.00 5.95 11.25 18.30 28.82 3531 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1188.658 m, 539.755 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
E, [IX] Emin [IX

Wartosci Lux, Skala 1 : 678

]

31 413

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
135 0.134 0.031
Strona 10



Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezerow"

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

21.09.2023

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 7 / I1zolinie (E, prostopadie)

[1 T5148m

~0.00
0.00 3.14m

i:!:*

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1130.801 m, 546.061 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 8 Punkty

E, [X] E,. [IX]
24 3.27

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
73

Emin / Em
0.137

Wartosci Lux, Skala 1 : 403

E

I E

min max

0.045

F
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Oswietlenie zewnetrzne osiedla "Szwolezeréw" _ D | A I_ ux

21.09.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 8 / I1zolinie (E, prostopadie)

T69.46m

T63.96

T3013

T25.79

10

20'20

20 \20
10 \ I

5.77

1 Il Il -—OOO
0.00 13.75 2224 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 544

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1127.938 m, 485.925 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.71 1.68 31 0.173 0.054
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