Projektowany stup

o wysokosci 4 m i oprawie
oswietleniowej SNAKE LED ME 36W (nr F1)

Rozdzielnica

RO

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilajgcy oprawe oswietleniowa

Projektowane podfaczenie w
ztaczu TB-11, zabezpieczenie
oprawy o$wietleniowej
bezpiecznikiem DO1 4A

Projektowany kabel zasilajacy
YAKXS 5x16

Projektowany stup
oswietleniowy
o wysokosci 4 m i oprawie
oswietleniowej SNAKE LED ME 36W (nr F2)

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilajgcy oprawe oswietleniowa

Projektowane podtaczenie w
ztaczu TB-11, zabezpieczenie
oprawy o$wietleniowej
bezpiecznikiem DO1 4A

Projektowany kabel zasilajacy
YAKXS 5x16

Projektowany stup

0 wysokosci 8 m i oprawie
oswietleniowej SNAKE LED ME 36W (nr F3)

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilajgcy oprawe oswietleniowa

Projektowane podtaczenie w
ztgczu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oswietleniowej
bezpiecznikiem D01 4A

Projektowany kabel zasilajacy
YAKXS 5x16

Projektowany stup

0 wysokosci 8 m i dwoch oprawach
oswietleniowych SNAKE LED ME 36 W (F4 i F5)

Projektowany kabel 2x YDY 3x1,5
zasilajgcy oprawe os$wietleniowg

Projektowane podfaczenie w

ztaczu TB-12, zabezpieczenie opraw
oswietleniowych bezpiecznikiem 2x
D01 4A (kazda oprawa na
oddzielnym zabezpieczeniu)
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Projektowany kabel zasilajacy
YAKXS 5x16

Projektowany stup
oswietleniowy
o wysokosci 8 m i dwdch oprawach
oswietleniowych SNAKE LED ME 36 W (F6 i F7)

Projektowany kabel 2x YDY 3x1,5
zasilajacy oprawe oswietleniowa

Projektowane podtaczenie w

ztaczu TB-12, zabezpieczenie opraw
oswietleniowych bezpiecznikiem 2x
D01 4A (kazda oprawa na
oddzielnym zabezpieczeniu)
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Projektowany kabel zasilajacy

YAKXS 5x16

Projektowany stup
oswietleniowy
o wysokosci 4 m i oprawie
oswietleniowej SNAKE LED SP 36W (nr F8)

Projektowany kabel zasilajacy
YAKXS 5x25

Projektowany kabel YDY 3x1,5
zasilajagcy oprawe oswietleniowa

Projektowane podtaczenie w
ztgczu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oswietleniowej
bezpiecznikiem DO1 4A
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Projektowany kabel zasilajacy
YAKXS 5x25

Projektowany stup

o wysokosci 4 m i oprawie
oswietleniowej SNAKE LED SP 36W (nr F9)

Projektowane podtaczenie w
ztgczu TB-11, zabezpieczenie
oprawy oswietleniowej
bezpiecznikiem DO1 4A
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DB UNIT

Project and Management

Jednostka projektowa

DB UNIT
Tomasz Kuprianowicz

ul. Zytnia 5

05-831 Rozalin

tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl
tel. +48 519 827 578

Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa "Szwolezerow™

ul. Dragonéw 8
00-467 Warszawa

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia
zewnetrznego w technologii LED na terenie Spétdzielni

Mieszkaniowej "Szwolezeréw".

Projektowat

mgr inz.

Tomasz Kuprianowicz

Nr uprawnien

PDL/0193/PWBE/19

w specjalnosci

instalacji elektrycznych

Podpis

Przedmiot rysunku
Schemat potaczenia obwodu oswietleniowego F

Faza projektu
Techniczny

Branza

Instalacje elektryczne -

Skala Data

Numer rysunku
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