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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 32/3/SP Snake LED 36W 3500K SP / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 33  67  95  100  93

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 32/3/ME Snake LED 36W 3500K ME / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 41  76  97  100  93

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Podsumowanie wyników

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 3848

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Powierzchnia 
obliczeniowa 1

pionowa 128 x 128 29 4.77 143 0.165 0.033

2
Powierzchnia 
obliczeniowa 2

pionowa 128 x 64 10 3.23 40 0.310 0.082

3
Powierzchnia 
obliczeniowa 3

pionowa 128 x 128 13 1.38 45 0.109 0.031

4
Powierzchnia 
obliczeniowa 4

pionowa 128 x 128 24 2.74 81 0.116 0.034

5
Powierzchnia 
obliczeniowa 5

pionowa 128 x 128 31 4.13 135 0.134 0.031

6
Powierzchnia 
obliczeniowa 7

pionowa 128 x 8 24 3.27 73 0.137 0.045

7
Powierzchnia 
obliczeniowa 8

pionowa 128 x 128 9.71 1.68 31 0.173 0.054

Typ Liczba Średnia [lx] Min. [lx] Maks. [lx] Emin / Em Emin / Emax

pionowa 7 14 1.38 143 0.10 0.01
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 947
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1278.941 m, 486.297 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 4.77 143 0.165 0.033
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 1228
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1318.700 m, 484.900 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 3.23 40 0.310 0.082
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 3 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 616
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1316.578 m, 397.365 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 1.38 45 0.109 0.031

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 4 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 810
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1227.758 m, 548.185 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 2.74 81 0.116 0.034
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 5 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 678
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1188.658 m, 539.755 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 4.13 135 0.134 0.031
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 7 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 403
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1130.801 m, 546.061 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 8 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 3.27 73 0.137 0.045
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Oświetlenie zewnętrzne osiedla "Szwoleżerów"
21.09.2023

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna 1 / Powierzchnia obliczeniowa 8 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 544
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(1127.938 m, 485.925 m, 0.010 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.71 1.68 31 0.173 0.054
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