
projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 8 m z oparwą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 8 m z dwoma

oparwami oświetleniowymi Snake LED 36W ME

o nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z

oprawą oświetleniową Snake LED 36W

ME o nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 8 m z dwoma

oprawami oświetleniowymi Snake LED 36W

ME o nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 8 m z dwoma

oprawami oświetleniowymi Snake LED 36W

ME o nachyleniu 10°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 8 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP na

wysięgniku 1m o nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z dwoma

oprawami oświetleniowymi Snake LED 36W

SP na wysięgniku 1,5m o nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W ME o

nachyleniu 0°

projektowany słup o wysokości 4 m z oprawą

oświetleniową Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0°

Ru<10

Ru<10

projektowany słup o wysokości 4 m z dwoma

oparwami oświetleniowymi Snake LED 36W SP

o nachyleniu 0° (E1) i Snake LED 36W ME o

nachyleniu 0° (E2)

projektowany słup o wysokości 4 m z dwoma

oparwami oświetleniowymi Snake LED 36W ME

o nachyleniu 0° (E6) i Snake LED 36W SP o

nachyleniu 0° (E7)

Ru<10

Ru<10

Ru<10

Ru<10

-
1
4
m

-

-

1

2

m

-

-
7
m

-

-
1
3
m

-

A6

A7

A8

A9

B1

B2

A1

A2

A3

A4

B3
B4

B5

B6

B7

B8

B9

C1

C2

C3

C4

C7

C8

C9

D2

D1

D3

D4

D5

D9

D8

D7

D6

C6

C5

D10

E1

E2

E3 E4

E5

E6

E7

E8

F8

F9

F1

F2

F3

F4

F5

F7

F6

A5

projektowany słup o wysokości 4 m z dwoma

oprawami oświetleniowymi Snake LED 36W

SP o nachyleniu 0°

-

5

m

-

-
1

4

m

-

-

5

m

-

-

7

m

-

-
1
1
m

-

-

4

m

-

-
6
m

-

-
4
m

-

-
5
m

-

-
5

m

-

-

5

m

-

-
4
m

-

-
6
m

-

-

7

m

-

-

5

m

-

-7m
-

-9m
-

-

5

m

-

E9

K1/1

K1/2

K1/3

K1/4

K1/5

K1/6

K1/7

K1/8

K2/1

K2/2

K2/3

K2/4

K2/5

K3/1

K3/2

K3/3

K3/4

K3/5

K3/6

K3/7

K3/8

K4/1

K4/2

K4/3

K4/4

K4/6

K4/7

K4/5

K4/8

Ru<10

Ru<10

Ru<10

Projektowane punkty oświetlenia LED osadzonych na własnych

fundamentach betonowych. Oprawy ze statecznikami DALI.

LEGENDA

Projektowana instalacj kablowa oświetlenia terenu zewnętrznego

YAKXS 5x16 mm2 + kabel teletechniczny E-BUS 2x2x0,6 zewnętrzny +

dodatkowa pusta rura DVR 50 z pilotem na potrzeby przyszłej

rozbudowy instalacji. Kable układać na głębokości 0,7 m pod chodnikami

i drogami. Na całej długości trasy, w miejscach o małych obciążeniach

układać kable w rurze osłonowej karbowanej DVR 75.

W miejscu przecisku układać kable w rurze osłonowej

sztywnej gładkościennej SRS 110.

Zakres opracowania

Strefa ochrony zieleni

UWAGI:

- Podczas prac należy przewidzieć intalację dodatkowej pustej rury DVR 50 z pilotem na potrzeby

przyszłej rozbudowy instalacji. Rurę układać w tym samym rowie kablowym (od lampy do lampy)
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Plan oświetlenia zewnętrznego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szwoleżerów"

ul. Dragonów 8

00-467 Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia

zewnętrznego w technologii LED na terenie Spółdzielni

Mieszkaniowej "Szwoleżerów".

ul. Żytnia 5

05-831 Rozalin

tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl

tel. +48 519 827 578
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Techniczny


