
Szafa teletechniczna 19", w600 x d600x h600 mm, 12U. IP68

Wentylator 4W + Termostat + Grzałka

Lampka oświetleniowa

Widok z przodu

Panel światłowodowy

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Switch 12 portowy POE

Zasilacz 5 gniazd

Rejestrator

z wkładką światłowodową

Patch Panel 12xRJ45

UPS z podtrzymaniem 3h pracy kamer

w zabudowie toalety

Szafa

PPT1

K1/1

K1/2

K1/3

K1/4

K1/5

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x FO2J1x FO2J

Szafa teletechniczna 19", w600 x d600x h600 mm, 12U. IP68

Wentylator 4W + Termostat + Grzałka

Lampka oświetleniowa

Widok z przodu

Panel światłowodowy

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Switch 12 portowy POE

Zasilacz 5 gniazd

z wkładką światłowodową

Patch Panel 12xRJ45

w zabudowie toalety

Szafa PPT1 Szafa PPT2

Szafa teletechniczna 19", w600 x d600x h600 mm, 12U. IP68

Wentylator 4W + Termostat + Grzałka

Lampka oświetleniowa

Widok z przodu

Panel światłowodowy

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Switch 12 portowy POE

Zasilacz 5 gniazd

z wkładką światłowodową

Patch Panel 12xRJ45

w zabudowie toalety

Szafa PPT3

Szafa

PPT2

Szafa

PPT3

2
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0
V

2
3

0
V

2
3

0
V

UWAGI

- kamerę montować poniżej oprawy oświetleniowej

- kabel z wnętrzna słupa wyprowadzić poprzez ist.

otwory rewizyjne

- kabel wyprowadzić ze słupa przy pomocy

gumowanego tłumika dwukablowego

- kable mocować do słupa za pomocą nierdzewnych

obejm stalowych z gumą podkładkową

Szafa teletechniczna 19", w600 x d600x h600 mm, 12U. IP68

Wentylator 4W + Termostat + Grzałka

Lampka oświetleniowa

Widok z przodu

Panel światłowodowy

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Prowadnica pozioma

Switch 12 portowy POE

Zasilacz 5 gniazd

z wkładką światłowodową

Patch Panel 12xRJ45

w zabudowie toalety

Szafa PPT4

Szafa

PPT4

1x FO2J

2
3

0
V

2
3

0
V

K1/6

K1/7

K1/8

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

K2/1

K2/2

K2/3

K2/4

K2/5

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

K3/1

K3/2

K3/3

K3/4

K3/5

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

K3/6

K3/7

K3/8

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

K4/1

K4/2

K4/3

K4/4

K4/5

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

K4/6

K4/7

K4/8

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

1x U/UTP Cat. 5e żelowany

Przedmiot rysunku

Numer rysunku

Skala

DataFaza projektu

-
Instalacje elektryczne

Branża

S09

w specjalności

Projektował
Nr uprawnień Podpis

instalacji elektrycznych

Projektował

mgr inż.

Tomasz Kuprianowicz

PDL/0193/PWBE/19

Nazwa projektu

Inwestor

27/07/2024

Schemat monitoringu wizyjnego CCTV

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szwoleżerów"

ul. Dragonów 8

00-467 Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia

zewnętrznego w technologii LED na terenie Spółdzielni

Mieszkaniowej "Szwoleżerów".

ul. Żytnia 5

05-831 Rozalin

tomasz.kuprianowicz@dbunit.pl

tel. +48 519 827 578

Jednostka projektowa

Techniczny


