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1. Dokumenty dotgczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) ja nizej podpisany oswiadczam, ze wymieniony projekt
dot. ,,OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OSWIETLENIA ZEWNETRZINEGO W
TECHNOLOGII LED NA TERENIE SPOIDZIELNIC MIESZKANIOWEJ ,SIWOLEZEROW"”, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Kuprianowicz UPR. NR. PDL/0193/PWBE/19
Upr. bud. w spec. Inst. elektrycznych
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1.2.  Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
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Bialystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

POIIB.KK.7131-7132/022/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
zpdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ KUPRIANOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22 lipca 1990 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0193/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,

z poimiejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowaznigaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci, instalacje
iurzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Kuprianowicz

2. Gibéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
4, aa,
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1.3.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

® POLSKA
I Z B A
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INZYNIEROW

\
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XY2-7N1-QJH *

Pan Tomasz Kuprianowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/19

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 84, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczagcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

\/ et
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2. Opis techniczny
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji oswietlenia terenu zewnetrznego
osiedla Szwolezeréw na Srédmiesciu w miejscowosci Warszawa.

2.2.  Inwestor

Inwestorem jest gmina Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Szwolezerow”

2.3. Podstawa opracowania projektu

Jako podstawe opracowania projektu przyjeto:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami art. 29 ust. 3 pkt. 12 litera
d,
- zlecenie na wykonanie robot,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elektryczne”, norma SEP N SEP - E- 004:2014, norma PN-EN 13201.
- wizja lokalna w terenie.
- mapa do celéw projektowych
- obowigzujgce normy i przepisy

2.4. Zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu oswietlenia ul. Tréjpolowej
na Wilanowie:

* budowa oswietlenia parkowego terenu zewnetrznego osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o
wysokosci min. 4 m z wtasnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED 36W o waskim
rozsyle — 30 szt.

¢ budowa oswietlenia parkingu i drogi dojazdowej osiedla Szwolezerdw na stupach stalowych o
wysokosci min. 8 m z wtasnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED 36W o szerokim
rozsyle — 16 szt.

¢ budowa oswietlenia parkingu osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokosci min. 8 m z
wtasnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED 36W o szerokim rozsyle — 3 szt.

¢ budowa linii teletechnicznej E-BUS 2x2x0,8 sterujgcej oprawami DALI2

¢ budowa dodatkowej pustej rury DVR50 na potrzeby przysztej rozbudowy w tym samym rowie
kablowym co linie zasilajgce

¢ budowa linii kablowej oswietleniowej doziemnej kablem YAKXS 5x16mm?2 i YAKXS 5x25mm?2

¢ budowa skrzynki elektrycznej RO z zabezpieczeniami obwoddw oswietleniowych terenu
zewnetrznego

e demontaz starych stupow oswietleniowych — 23 szt.
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3. Projekt zagospodarowania terenu

Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu budowy oswietlenia przedstawia rysunek EO1.
Zasilanie opraw o$wietleniowych odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy RO. Teren
inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Srédmiescie, na terenie osiedla Szwolezerdw.

4. Konstrukcja wsporcza

4.1.  Wymagania stawiane stupom oswietleniowym

W celu umieszczenia oprawy oswietleniowej zastosowane zostang stupy stalowe ocynkowane o
Srednicy gérnej min. 70 mm. Catkowita wysokos¢ stupa wynosi¢ bedzie 4 m. Stup stalowy nalezy
zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng do wysokosci 50 cm.

Projektowany stup posadowiony zostanie na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Fundament posadowiony bedzie na gtebokosci 0,9 m. Fundament zostanie zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie srodkiem Abizol. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy
do montazu podstawy stupa. Na kazdym stupie nalezy umiescié tabliczke znamionowg z podanym
typem stupa, datg produkcji oraz tabliczkg ostrzegawczg. Stupy nalezy posadowi¢ w odlegtosci
minimum 0,5 m od skrajni drogi wewnetrznej.

WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SLUPA
2 3

_— |
|

= nakrgtki przesuwne M6
drzwiczki
rewizyjne = —5Zyna monfazowa
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. -
Y6y NG
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.. 400
~

500

Rys. 1. Szkic stupa os$wietleniowego.
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5. Dane techniczne oprawy oswietleniowej

5.1.  Wymagania oswietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201 oraz PN-EN 12464-2. Szczegdtowe
obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w programie DIALux. Obliczert dokonano
na podstawie danych zrodtowych.

5.2.  Zastosowane oprawy oswietleniowe

Rys. 2. Rysunek pogladowy zastosowanej oprawy oswietleniowe;.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY OPRAWY

e moc catkowita pojedynczego modutu max 40W,

e strumien $wietlny pojedynczego modutu min. 5600Im, efektywnos$¢ swietlna 140 Im/W,
e temperatura barwy swiatta 4000K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
IP66 modutu optycznego i zasilacza,

wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

e zasilacz DALI2

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | SWIETLNE

e Mocoprawy: 36W

e Prad: 1000 mA

e Temperatura barwowa: 4000 K

e Strumien swietlny: 6000 Im

e Efektywnosé swietlna oprawy: 140 Im/W

FUNDAMENTY
e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
e  korce Srubowe cynkowane ogniowo,
e w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki

termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica sSrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
e powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

5.3.  Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Zasilanie opraw wykonac przewodem YDY 3x1,5 mm?2; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi DO1 — 4A w tabliczce przytagczeniowej wewnatrz stupowej. Stopien ochrony
tabliczki przytaczeniowej wynosi min. IP43 w klasie ochronnosci Il.

5.4. Siec¢ oswietleniowa i jej zasilanie

W ramach realizacji rozdzielnicy RO bedg wykonane obwody z dodatkowymi zabezpieczeniami
stuzgce na potrzeby oswietlenia terenu zewnetrznego. Od szafki elektrycznej projektuje sie kablowg
linie oswietleniowg typu YAKXS 5x16 oraz YAKXS 5x25 w postaci szes$ciu obwodow oswietleniowych na
terenie catego zagospodarowywanego terenu. Schemat zasilania o$wietlenia przedstawia rysunek nr
S01-S07. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ doprowadzenie kabla sterujgcego do kazdej oprawy
zewnetrznej ze statecznikiem DALI zgodnie ze schematem E08. Wzdtuz projektowanego kabla w ziemi
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nalezy réwnolegle utozy¢ ptaskownik FeZn 20x4mm i potaczy¢ go w szafce elektrycznej z przewodem
PE oraz z kazdym projektowanym stupem do jego konstrukcji. Projektowane kable uktada¢ linig falistg
w rowie kablowym w dodatkowej rurze ochronnej DVR 110 mm na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce
z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwag piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o
trwatym kolorze niebieskim reszte zasypaé pozostatg z wykopu ziemig. Na kabel zatozyé opaski
informacyjne, tres$¢ ktérych nalezy uzgodnic z inwestorem. Na etapie wykonawstwa, przy zblizeniach z
istniejgcy infrastrukturg prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przejscia pod planowanym chodnikami oraz w miejscach kolizji zinnymiinstalacjami nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurami DVK 110/6,3. Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg
z podaniem domiaréw do statych punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego ukfadania sieci
kablowej oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiarédw opornosci
izolacji kabli. W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgcych instalacji podziemnych
nalezy Scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.

Catos¢ robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez
niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
zakoniczeniu prac teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego. Napotkane podczas wykonywania robét,
urzadzenia podziemne traktowad jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi
gestorami zachowac szczegdlng ostrozno$é - prace ziemne wykonywac recznie i STOSOWAC SIE
ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu
nalezy uzgodnic z inwestorem. Po zakoriczeniu robét do odbioru przygotowaé oprdcz dokumentacji
powykonawczej niezbedne protokoty pomiaréw elektrycznych.

5.5.  Prace uzupetniajace

Na potrzeby przysztej rozbudowy nalezy przewidzie¢ utozenie dodatkowej pustej rury DVR50
z pilotem w tym samym rowie kablowym co linie zasilajace. Rure uktadaé pomiedzy lampami tak aby
mozna byto do kazdej z nich doprowadzi¢ dodatkowy kabel zasilajacy.

5.6. Demontaze

W ramach zadania nalezy zdemontowac istniejgce stupy oswietleniowe. Lokalizacja stupéw do
demontazu zostata pokazana w czesci graficznej na rysunku nr E02
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6.

Ochrona przeciwporazeniowa

6.1. Ochrona

Dla pierwszego i ostatniego stanowiska stupowego nalezy wykonac uziemienie za pomoca

pretow stalowych ocynkowanych FeZn. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 ohm. Po
wykonaniu robét dokonaé pomiaru skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Dobrano
kable zasilajgce zgodnie z projektowanym uktadem zasilania instalacji oswietleniowe;j.

/.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Realizacja robot

7.1. Realizacja robot

przed wejsciem na plac budowy bezwzglednie powiadomié witascicieli terenu oraz urzadzen
podziemnych o terminach rozpoczecia i zakonczenia robdt stosownie do zatagczonych
uzgodnien przed rozpoczeciem robdt;

w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia nie wykazanych urzagdzen podziemnych ( zalecane sprawdzenie trasy aparatem
do wykrywania urzadzen podziemnych lub wykonanie przekopéw kontrolnych);

prace ziemne nalezy wykonywac¢ w trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete w oparciu
o materiaty geodezyjne;

roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podlegajg
sprawdzeniu i aprobacie przez przedstawiciela wtasciciela urzagdzen podziemnych;

w trakcie robdt nalezy zwrécic szczegdlng uwage na obiekty zieleni, nie wycinaé korzeni
drzew grubszych niz 3 cm, nie uszkadzaé korzeni i pni drzew i krzakéw, w przypadkach
watpliwych roboty prowadzié¢ pod nadzorem terenowego Konserwatora Przyrody;

wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem;

catos¢ prac zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i z zachowaniem zasad bhp;

po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolac;ji
wybudowanych kabli oraz pomiary skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,
po wykonaniu prac nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
wybudowanych instalacji doziemnych

7.2. Uwagi koncowe

Catosc robét instalacyjno — montazowych wykonad zgodnie z PN-IEC, PBUE, oraz aktualnie

obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP.

Inwestycja moze by¢ oddana do eksploatacji po:

- wykonaniu petnego zakresu robot zgodnie z niniejszym projektem

- wykonaniu pomiaréw sprawdzajgcych zgodnie z PN-IEC 60346-6-61 — sprawdzenia odbiorcze

- wykonaniu préb montazowych i pomiaréw zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru
projektu

- wykonaniu prac regulacyjno-pomiarowych
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8. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. nr 120 (wraz pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczgce zagrozen, ktére mogg wystgpic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
przebudowa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

- budowa linii kablowej nn-0,4kV

- wykopanie rowéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupdw oswietleniowych

- zasypanie rowow z ubiciem

- montaz stupéw

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podtgczenie kabli nn pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
nie wystepuja

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
- istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

- porazenie prgdem nn — wysokie,

- wpadniecie do wykopu — mate,

- potrgcenie przez pojazd kotowy — mate,

- upadek z wysokosci — Srednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpienie, do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

- budowa linii kablowej i napowietrznej nn- 0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,planu bioz”.
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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9. Zestawienie materiatéw podstawowych

9.1. Woykaz podstawowych materiatéw dla linii kablowej 0,4 kV
10. Spis rysunkow
Nr. Rys. Tytut
EO1 Plan oswietlenia zewnetrznego
So1 Schemat projektowanej rozdzielnicy o$wietlenia zewnetrznego RO
S02 Schemat potaczenia obwodu oswietleniowego A
S03 Schemat potgczenia obwodu oswietleniowego B
S04 Schemat potgczenia obwodu oswietleniowego C
S05 Schemat potaczenia obwodu oswietleniowego D
S06 Schemat potaczenia obwodu oswietleniowego E
S07 Schemat potgczenia obwodu oswietleniowego F
S08 Schemat sterowania DALI
S09 Schemat monitoringu wizyjnego CCTV
Zataczniki Tytut
Zat.Nr 1 Obliczenia o$wietlenia
Zat. Nr 2 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Zat. Nr3 Uzgodniona mapa z narady koordynacyjnej
Zat.Nr4 Uzgodnienie z MWKZ
Zat. Nr5 Uzgodnienie z Wydziatem Ochrony Srodowiska
11. Zestawienie materiatow

Oswietlenie terenu zewnetrznego

L. p. Materiat llos¢ J.m.
1. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 5x16 mm?2 2500 | mb
2. Kabel elektroenergetyczny YDY 3x2,5 mm2 300 | mb
3. Kabel sygnatowy DALI ziemny 2x1,5 mm?2 3000 | mb
4, Oznaczniki kablowe 60 | szt.
5. Piasek 1| kpl.
6. Rura ochronna ARROT DVR75 2400 | mb
Rura ochrona gtadko$cienna ARROT SRS110 pod ulicg
7 i przy zblizeniach z drzewami 200 | mb
8. Folia do przykrycia koloru niebieskiego 2400 | mb
9. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 2400 | mb
10. Stup stalowy 8 m 19 | szt.
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11. Stup stalowy 4 m 30| szt.
12. Tablica bezpiecznikowa TB11 D01 4A 43 | szt.
13. Tablica bezpiecznikowa TB12 D01 4A 6 | szt.
14. Oprawa oswietleniowa SNAKE LED SP 36W 28 | szt.
15. Oprawa oswietleniowa SNAKE LED ME 36W 27 | szt.
16. Fundament B-50 52 | szt.
17. Uziom szpilkowy 3 m 11 | szt.
18. Elementy ztgczne M18 z kapturkami czarnymi 52 | kpl.
19. Kluczyk do wneki stupa 1]|szt.
L. p. DEMONTAZE lNosé [ J. m.
1. Stup oswietleniowy 23| Szt.

Rozdzielnica oswietleniowa

L. p. Materiat llos¢ J.m.
1. Szafa kablowa RG wolnostojgca IP65 1|szt.
2. Ogranicznik przepiec¢ T2, 4P, Imax 40kA 1|szt.

Roztacznik izolacyjny z mozliwoscig zdalnego

3. wyltgczenia FR 40 lub réwnowazne 1|szt.
4, Wytacznik instalacyjny S303B10 6 | szt.
5 Whytacznik instalacyjny S301B10 4| szt.
6. Wytacznik instalacyjny S301B6 1|szt.
7. Sterownik DALI 2 | szt.
8. Wytacznik réznicowo-pragdowy 40A/30mA 2 | szt.
Monitoring wizyjny

L. p. Materiat llos¢ J.m.
1. Szafa IT zewnetrzna wolnostojgca IP68 wyposazona 4 | szt.
2. Kabel elektroenergetyczny YAKY 3x10 mm2 350 | mb.
3 Kabel elektroenergetyczny YAKY 3x16 mm2 400 | mb.
4, Kabel swiattowodowy FO 4J 800 | mb
5. Kabel U/UTP kat. 5 zelowany 2000 | mb.
6. Kamera zewnetrzna typu bullet 4AMPX 29 | szt.
7. Rura ochronna ARROT DVR50 2400 | mb
8. Patchpanel 12 wejsciowy 4 |szt.
9. Switch 24 portowy POE 4 |szt.
10. Rejestrator 48 portowy 1|szt.
11. Panel Swiattowodowy 4 |szt.
12. Prowadnica pozioma 12 | szt.
13. Zasilacz 4 | szt.
14. UPS do rejestratora 1|szt.
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