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DECYZIA
Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, dziatajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1,
art. 36 ust. 1 pkt 1 art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024 r. poz. 1292), art. 104 ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz §10 ust. 1 i ust. 2 pkt 3
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkdéw (Dz.U. 2021, poz.81), po rozpatrzeniu wniosku Spétdzielni
Mieszkaniowej ,Szwolezeréw”, reprezentowanej przez pefnomocnika p. Tomasza Kuprianowicza
w sprawie wydania pozwolenia na dziatania polegajace na montazu stupow oswietleniowych wraz
z oprawami oraz budowie kabla zasilajgcego na terenie osiedla Spétdzielni Mieszkaniowej
,Szwolezeréw” w Dzielnicy Srédmieécie m.st. Warszawy,

orzeka

1. pozwoli¢ Spétdzielni Mieszkaniowej ,Szwolezerdw” z siedzibg przy ul. Dragondéw 8
w Warszawie, na dziatania polegajace na montazu stupéw oswietleniowych wraz z oprawami
oraz budowie kabla zasilajacego na terenie osiedla Spétdzielni Mieszkaniowej ,Szwolezeréw”
w Dzielnicy Srédmieécie m.st. Warszawy, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw pod
nr15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 15/17, 15/18 z obregbu
5-06-13 w zakresie budowy o$wietlenia parkowego terenu zewnetrznego osiedla Szwolezeréw
na sfupach stalowych o wysokosci min. 4 m z wiasnym fundamentem betonowym i oprawg
LED, budowy o$wietlenia parkingu i drogi dojazdowej osiedla Szwolezeréw na stupach
stalowych o wysokoéci min. 8 m z wtasnym fundamentem betonowym i oprawg LED, budowy
o$wietlenia parkingu osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokosci min. 8 m
z wiasnym fundamentem betonowym i oprawg LED, budowy linii kablowej oswietleniowej
podziemnej, budowy skrzynki elektrycznej RO z zabezpieczeniami obwodéw oswietleniowych
terenu zewnetrznego i demontazu starych slupéw oswietleniowych, zgodnie z programem
prac pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia zewnetrznego w technologii LED
na terenie spdtdzielni mieszkaniowej ,Szwolezeréw”, autorstwa mgr inz. Tomasza
Kuprianowicza, upr. bud. PDL/0193/PWBE/19, stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji;
okresli¢ termin waznosci decyzji na 31 grudnia 2025r.;

3. okresli¢ warunek polegajacy na obowigzku niezwtocznego zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robaét.



Uzasadnienie

Dnia 26 marca 2024 r. do tut. urzedu wptynat wniosek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie
wydania pozwolenia na przeprowadzenie prac demontazowych i montazowych latarni
odwietleniowych na terenie Parku Dolinka Szwajcarska w Warszawie. Jednoczesnie 2 lipca 2024r.
do tutejszego urzedu wptynat wniosek w tej samej sprawie, dotyczacy wydania pozwolenia na dziatania
polegajgce na montazu stupéw oswietleniowych wraz z oprawami oraz budowie kabla zasilajgcego na
terenie osiedla Spotdzielni Mieszkaniowej ,Szwolezeréw” w Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy, na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw pod nr 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10,
15/11,15/12,15/13, 15/17, 15/18 z obrebu 5-06-13 w zakresie budowy o$wietlenia parkowego terenu
zewnetrznego osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokos$ci min. 4 m z wiasnym
fundamentem betonowym i oprawg LED, budowy oswietlenia parkingu i drogi dojazdowej osiedla
Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokosci min. 8 m z wtasnym fundamentem betonowym
i oprawg LED, budowy oswietlenia parkingu osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokosci
min. 8 m z wtasnym fundamentem betonowym i oprawg LED, budowy linii kablowej oswietleniowej
podziemnej, budowy skrzynki elektrycznej RO z zabezpieczeniami obwoddéw os$wietleniowych terenu
zewnetrznego i demontazu starych slupéw oswietleniowych, zgodnie z programem prac
pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia zewnetrznego w technologii LED na terenie
spotdzielni mieszkaniowej ,SzwoleZzerow”, autorstwa mgr inz. Tomasza Kuprianowicza, upr. bud.
PDL/0193/PWBE/19, stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 20 maja 2024 r. tutejszy organ wezwat wnioskodawce do uzupetnienia
przedfozonej dokumentacji poprzez uzupetnienie ww. wniosku o program zabezpieczenia drzew na
placu budowy. Ponadto tutejszy organ, dziatajagc na podstawie art. 79 a KPA wskazat koniecznosé
ktadzenia instalacji metodami bez wykopowymi oraz to, iz lokalizacja wnioskowanych stupdéw nie
powinna przyczynia¢ sie do usuwania konaréw drzew lub deformowania ich koron celem poprawy
widocznosci. Kompletne uzupetnienie wptyneto do tutejszego urzedu dnia 29 sierpnia 2024 r.

Na podstawie tresci ksigg wieczystych wnioskowanych dziatek ewidencyjnych, ustalono, iz
whioskodawca posiada prawo do wykonania przedmiotowej inwestycji na ww. terenie.

Planowana inwestycja zlokalizowana w catosci na obszarze zabytku archeologicznego
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr C—48, decyzjg z dnia 30 czerwca 1971 r. obejmujgcego relikty
osadnictwa z okresu epoki brgzu, wczesnego sredniowiecza i Sredniowiecza o znaczeniu historycznym,
na obszarze ograniczonym ulicami: Podchorgzych — Czerniakowska — B. Prusa — Ksigzeca — Aleje
Ujazdowskie w zwigzku z czym podlega ochronie na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie i opiece nad zabytkami.

Przedmiotem opracowania zatgczonej do wniosku dokumentacji, jest opis planowanych
dziatan, polegajgcych na budowie oswietlenia parkowego terenu zewnetrznego osiedla Szwolezerdéw
na stupach stalowych o wysokosci min. 4 m z wtasnym fundamentem betonowym i oprawg LED,
budowie oswietlenia parkingu i drogi dojazdowej osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych
o wysokosci min. 8 m z wtasnym fundamentem betonowym i oprawa LED, budowie oswietlenia
parkingu osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokosci min. 8 m z wtasnym fundamentem
betonowym i oprawg LED, budowie linii kablowej oswietleniowej podziemnej, budowie skrzynki
elektrycznej RO z zabezpieczeniami obwoddéw oswietleniowych terenu zewnetrznego i demontazu
starych slupow oswietleniowych, zgodnie z programem prac, stanowigcym zatgcznik do niniejszej



decyzji. Po zapoznaniu sie z dokumentacja, Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow stwierdza,
iz przeprowadzenie w/w zamierzenia jest dopuszczalne pod wzgledem konserwatorskim i nie wptynie
negatywnie na walory zabytkowe w/w obszaru przy przestrzeganiu wskazanych warunkéw niniejszej
decyzji.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 cyt. Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00071 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
hiniejszej decyzji.

2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Os$wiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow.

3. Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia
odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszen
wymaganych przepisami prawa.

6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nhastgpnie
pozwolenie moze by¢ cofniete lub zamienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty, co do ktdrych istnieje
przypuszczenie, ze s zabytkami, lub historyczng (np. brukowang) nawierzchnig drogi, nalezy
roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkéw
(art. 32, art.33 i art. 108 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

8. Zgodnie z art. 136 §2 i §3 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli decyzja zostata
wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy
ma istotny wplyw na jej rozstrzygnijcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajagce w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni sig to do przyspieszenia postgpowania,
organ odwofawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych czynnosci postepowania
wyjaéniajacego organowi, ktory wydat decyzje.

9. Przepis § 2 stosuje sie takze w przypadku, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwofawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie
czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego
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Zatgczniki:
1. Program prac pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia zewnetrznego w technologii LED na terenie
spotdzielni mieszkaniowej ,Szwolezeréw”, autorstwa mgr inz. Tomasza Kuprianowicza, upr. bud.
PDL/0193/PWBE/19 (2 egzemplarze).

Otrzymujg:
./ Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Szwolezeréw” za posrednictwem petnomocnika p. Tomasza Kuprianowicza
(+1 egzemplarz zatacznika);

2. A/aPC(+1 egzemplarz zatacznika).
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac projektu instalacji oswietlenia terenu
zewnetrznego osiedla Szwolezeréw na Srédmiesciu w miejscowosci Warszawa przy ul. Dragonéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Jako podstawe opracowania projektu przyjgto:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami art. 29 ust. 3 pkt.
12 litera d,

- zlecenie na wykonanie robdt,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V
Instalacje elektryczne”, norma SEP N SEP-E-004:2014, norma PN-EN 13201,

- wizja lokalna w terenie,

- mapa do celdw projektowych,

- obowiazujace normy i przepisy.

3. ZAtOZENIA DO PROGRAMU PRAC

Celem prac jest zabezpieczenie oraz ochrona drzew i krzewdw znajdujacych sie w obszarze
budowy oswietlenia ul. Dragonéw na Wilanowie w Warszawie. Prace zaktadajg zabezpieczenie
drzew oraz nie naruszenie ich aktualnego stanu.

4. BUDOWA OSWIETLENIA
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest wykonanie projektu oswietlenia ul. Dragonéw w
Warszawie, a w szczegdinosci:

- budowa oéwietlenia parkowego terenu zewnetrznego osiedla Szwolezeréw na stupach
stalowych o wysokosci min. 4m z wtasnym fundamentem betonowym wraz z oprawami
LED, WOLEWODZKI UR

- budowa oswietlenia parkingu i drogi dojai&owel\.o,s‘led:la:Szwoleiéréw na stupach
stalowych o wysokosci min. 8m z w'{asirj:\') i ql]a e Y wraz z oprawami
LED,

- budowa oéwietlenia parkingu osiedla Szwolezeréw na stupach stalowych o wysokosci
min. 8m z wiasnym fundamentem betonowym wraz z oprawami LED,

- budowa linii kablowej o$wietleniowej doziemnej kablem YAKXS 5x16mm?,

- budowa skrzynki elektrycznej RO z zabezpieczeniami obwodow o$wietleniowych terenu
zewnetrznego,

- demontaz starych stupow oswietleniowych.

Projekt zagospodarowania terenu budowy o$wietlenia przedstawia rysunek EOQ1, a demontaz
istniejacych stupéw os$wietleniowych zostata przedstawiona na rysunku EO2.

4.2.0PRAWY | StUPY OSWIETLENIOWE
W projekcie zastosowano oprawy LED o nastepujacych parametrach:

e moc:36W
e temperatura barwowy $wiatta: 4000 K



e strumien $wietlny: min. 5600 Im

e efektywno$é $wietlna oprawy: 140 Im/W

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C

e IP66 modutu optycznego i zasilacza

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem

W celu umieszczenia oprawy oswietleniowe]j zastosowane zostang stupy stalowe ocynkowane
o $rednicy gérnej min. 70 mm. Catkowita wysoko$¢ stupa wynosi¢ bedzie 4 m. Stup stalowy nalezy
zabezpieczyé powtoka bitumiczng do wysokosci 50 cm.

Projektowany stup posadowiony zostanie na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Fundament posadowiony bedzie na gtebokosci 0,9 m. Fundament zostanie zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie $rodkiem Abizol. Fundament wyposazony jest w 4
kotwy do montazu podstawy stupa. Stupy nalezy posadowi¢ w odlegtosci minimum 0,5 m od skrajni
drogi wewnetrzne;j.

4.3 LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

W ramach realizacji rozdzielnicy RO beda wykonane obwody z dodatkowymi zabezpieczeniami
stuzgce na potrzeby oswietlenia terenu zewnetrznego. Od szafki elektrycznej projektuje sie
kablowa linie oéwietleniowa typu YAKXS 5x16mm2 w postaci szesciu obwoddw oswietleniowych
na terenie catego zagospodarowywanego terenu. Wzdtuz projektowanego kabla w ziemi nalezy
réwnolegle utozy¢ ptaskownik FeZn 20x4mm i potaczy¢ go w szafce elektrycznej z przewodem PE
oraz z kazdym projektowanym stupem do jego konstrukcji. Projektowane kable uktadac linia falista
w rowie kablowym w dodatkowej rurze ochronnej DVR 110 mm na gtebokosci 0,7m, na 10 cm
podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15cm warstwq ziemi rodzimej. Nastgpnie
utozyé folie o trwatym kolorze niebieskim, reszte zasypa¢ pozostata z wykopu ziemia. Na kabel
zatozy¢ opaski informacyjne, treéé ktérych nalezy uzgodnic z inwestorem. Na etapie wykonawstwa,
przy zblizeniach z istniejaca infrastrukturg prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Przejscia pod planowanym chodnikami oraz w miejscach kolizji z innymi
instalacjami nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rurami DVK 110/6,3.

Po zakoriczeniu prac teren przywrécié do stanu pierwotnego. Napotkane podczas wykonywania
robét, urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowaé szczegbing ostroznosC przy
zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych.
W miejscach skrzyzowari zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z
istniejgcymi gestorami zachowad szczegdlng ostroznos$¢ - prace ziemne wykonywac recznie i
STOSOWAC SIE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie
realizacji projektu nalezy uzgodnic z inwestorem.

4.4 PRZECISKI MECHANICZNE

W zakresie inwestycji konieczne jest wykoﬁéhie prze

naruszenia struktury istniejgcej infrastruktury.

4.5.REALIZACIA ROBOT

1) Przed wejéciem na plac budowy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli terenu oraz urzadzen
podziemnych o terminach rozpoczecia i zakoriczenia robdt, stosowanie do zatgczonych
uzgodnien przed rozpoczeciem robdt;



2) w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
wystgpienia nie wykazanych urzadzen podziemnych (zalecane sprawdzenie trasy aparatem do
wykrywania urzadzen podziemnych lub wykonanie przekopéw kontrolnych);

3) prace ziemne nalezy wykonywa¢ w trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete w oparciu
o materiaty geodezyjne;

4) roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych kazdorazowo przed zasypaniem podlegaja
sprawdzeniu i aprobacie przez przedstawiciela wiasciciela urzadzen podziemnych;

5) w trakcie robdt nalezy zwrdcié szczegding uwage na obiekty zieleni, nie wycina¢ korzeni drzew
grubszych niz 3cm, nie uszkadzac korzeni i pni drzew i krzakéw; przy wszystkich pracach
prowadzonych w sgsiedztwie drzew roboty prowadzi¢ pod nadzorem arborystycznym;

6) wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem;

7) cato$é prac zwigzanych z budowa os$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i z zachowaniem zasad bhp;

8) po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji wybudowanych
kabli oraz pomiary skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

9) po wykonaniu prac nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych
instalacji doziemnych.

5. PROGRAM PRAC
5.1.STREFY OCHRONY ZIELENI

W zakresie stref ochrony zieleni nalezy wygrodzi¢ obszar zabezpieczajgcy zieleri przed
przystapieniem do prac budowlanych. Strefa Ochrony Zieleni dla drzew to obszar powigkszony od
korony drzew o min. 2,0 m w kazdg strone. Strefa Ochrony Zieleni dla krzewdw i rabat to obszar
zajmowany przez krzewy i rabaty powiekszony o min. 0,5 m w kazda strone. Szpalery drzew, grupy
drzew i krzewdw, nalezy objg¢ jednym ciagfym ogrodzeniem.

Wazne, aby ogrodzenie nie utrudniato ruchu na ciggach pieszych i jezdnych — nalezy ustawi¢ je
na granicy chodnika i rabaty lub trawnika. Ogrodzenie tymczasowe musi by¢ stabilne i zapobiegad
przypadkowemu sforsowaniu przez maszyny budowlane. W Strefie Ochrony Zieleni nie moze by¢
parkowania/przejazdu pojazdéw budowlanych, sktadowania materiatéw i obiektéw budowlanych
oraz urobku ziemnego.

5.2.ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

W zakresie prac zabezpieczajgcych drzewa oraz krzewy na obszarze placu budowy wyrdznia
sie miedzy innymi:

- odeskowanie pnia drzew,

- podlewanie,

- zabezpieczenie obszaru w zasiegu korony i 2 m od obrysu rzutu korony drzew,
- zapobieganie zageszczaniu gruntu.

5.3.ZABEZPIECZENIE DRZEW POPRZEZ ODESKOWANIE PNIA

Na terenie planowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa, ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia
w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:




zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokoéci pierwszych gatezi, czyli okoto 3m,
okredlonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzic najblizszych
konaréw,

pomigdzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagfgbiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypal ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykryé glebe matami stfomianymi lub
wilgotnag juta,

wytyczy¢ trasy poruszania sig ludzi i sprzgtu budowlanego,

wytyczyé miejsca sktadowania materiatéow (poza obrebem systemu korzeniowego),
podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowtdknina.

5.4.PODLEWANIE

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegblnosci podczas wykonywania wykopow
w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podiewa¢ wszystkie drzewa
znajdujace sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia robét budowlanych.

Wymaganhia:

drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wioénikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wloénikowe znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa),

do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajacych intensywne i ciaggte nawadnianie terenu wokot drzew,

nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggnaé petne nasycenie
woda gleby na gtebokos¢ 10 cm.

5.5.ZAPOBIEGANIE ZAGESZCZANIU GRUNTU

Zalecenia:

nie wolno skiadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw
budowlanych, parkowaé maszyn i pojazdow, lokalizowaé budynkéw zaplecza budowy,
niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejacych.

5.6.0BNIZENIE POZIOMU GRUNTU Z WYCIECIEM CZESCI KORZENI

Zalecenia:

roboty ziemne w strefie korzeniowej muszq by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny
byé przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej,

odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez
przykrycie ich ziemig, piaskiem badz wilgotng (stale nawadniana) tkaning,




Zalecenia:

wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metody bezwykopowq
(dopuszczalne jest wykonanie punktowego wykopu kontrolnego nie blizej niz w odlegtosci
2 m od pnia drzewa),

rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,

instalacje uktadaé w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypad,

rowy zasypywac ziemig zyzng,

nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem,

prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

5.9.RUCH POJAZDOW | MASZYN BUDOWLANYCH

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazddéw. Jest to przyczyna uszkadzania drzewa
(pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zly stan drzewa a
nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia: nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

5¢10;

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sig nastgpujgce zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie cieé¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sig¢ miejscem
rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzer zdrowy (zywy),
zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal)

na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemie zastapic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielggnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm cigcia nalezy
wykonywad zawsze trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

wyréwnanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,

rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwuskifadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o
dziataniu powierzchniowym (pierscient grubosci 1,5-2 cm); pozostaty czs¢ rany wewnatrz
pierscienia srodkiem impregnujacym.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sig nastgpujace zabiegi
pielegnacyjne:

wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

uformowanie krawedzi rany (ubytku),

zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w cato$ci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

s 7 ABYTKOW
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